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KVALITETSPRODUKT

Erstatter 
model

Brutto Ydelse 
Kcal/h

Ydelse 
Netto kW

Luft ængde 
M³/h Tank l L x B x H mm Vægt kg

Diameter 
skorsten mm

Pris Dkr. 
excl. moms

SD 70 SU 18 15,500 21,4 350 17 740 x 300 x 445 20 - 4.090 -
SD 130 SD 100 30.960 38,4 605 42 1075 x 440 x 615 25 - 5.390,-
SD 170 SD 140 39.560 49,0 1.400 42 1075 x 490 x 630 38 - 6.690,-
SD 170-65 39.560 49,0 1.400 65 1075 x 490 x 630 40 7.690,-
SD 240 55.000 69,3 2.500 65 1170 x 480 x 830 61 - 9.990,-
SD 380 90.000 111,1 4.600 105 1585 x 680 x 990 101 - 14.290,-

OKLIMA SD
Ovne er direkte oliefyret. Herved ledes forbrændingsstofferne gennem luftstrømmen.
OKLIMA SD 240 og SD 380 erstatter SD 220 og SD 360 medio 2010

KORNTØRRING • RUMOPVARMNING • OPTØNING
UDTØRRING EFTER STALDRENSNING • DRIVHUSOPVARMNING

FROSTSIKRING • FORVARMNING AF LÆGGEKARTOFLER
Fremhævede nyheder og specifikationer
 • Større varmeydelse på den enkelte model.
 • Nyudviklet brandkammer med op til 4 retningsskift.
 • Nyudviklet brænder, hvor hele brænderhuset kan afmonteres
   forenkel servicering på brandkammer med 4 retningsskift
 • Avanceret og særdeles stabil ECU elektronisk styring.
 • Indkapslet teknik for bedre driftsikkerhed.
 • Plasttanke på mobile modeller, er særdeles velegnet til stalde.
 • Markedets største udstyrsniveau, med meget standard og ekstraudstyr.
 • Mere servicevenlig.

Erstatter 
model

Brutto Ydelse 
Kcal/h

Ydelse 
Netto kW

Luft ængde 
M³/h Tank l L x B x H mm Vægt kg

Diameter 
skorsten mm

Pris Dkr. 
excl. moms

SE 80 SE 80 18,920 23,4 550 42 1075 x 440 x 615 40 150 6.690,-
SE 120 SE 100 27.520 34,1 1.150 42 1215 x 440 x 670 48 150 9.790,-
SE 200 SE 160 47.300 58,6 2.500 65 1435 x 555 x 940 80 150 13.090,-
SE 300 SE 280 73.100 90,6 4.300 105 1740 x 690 x 1225 110 150 15.490,-

PH 400 
2 trins drift NY

94.616
64.533

117,3
80,0 5.500 135 1840 x 770 x 1220 149 150 21.890,-

OKLIMA SE
Ovne er indirekte oliefyret. Det betyder at varmen via varmeveksler afgives til 
luften. OKLIMA PH med friskluftindtag og 2 trins drift.

Mange detaljer, f.eks. ledningskrog på alle modeller.
Mulighed for tankmåler på alle modeller
Mulighed for luftgummihjul på flere modeer*
* SD240, SD380, SE200, SE300, PH400

TH010 Stænktæt rumtermostat m/10 mtr. kabel + stik Anteco 790,-


